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Vioerlijmverwijderaar

e Snelwerkend

e Verwijdert hardnekkige lijmresten

Product
Vloerlijmverwijderaar is een zeer krachtige, snel-
werkende verwijderaar van lijmresten bij vlioer- en
wandbekleding. Verwijdert lijmresten op zowel
houten als stenen ondergronden.

Verpakking
1 Itr. blik.
2,5 Itr. blik.
Blik hersluiten en droog en koel bewaren.

Toepassingen & ondergronden

v Verwijdert hardnekkige resten van vloerbedek-
kingslijm, textiellijm en vinylwandbekledingslijm.

v Toepasbaar op metaal, steen, beton, en hout.

v Niet toepassen op marmer.

Eigenschappen

¢ Snelle inwerktijd: 10 - 20 minuten (afhankelijk van
soort lijm).

v Verwijdert zowel oplosmiddelhoudende als water-
gedragen lijm.

v Verwijdert geen waterkit.

Gereedschap

v Platte kwast, plamuurmes, afsteekmes of verfkrabber.
Na gebruik, gereedschap direct reinigen met water
en zeep.

Technische gegevens

Type product :gel op basis van hoofd-
zakelijk methyleenchloride

:0,5-1 Itr. voor 1 m2afhanke-
lijk van de dikte van de
lijmlaag

Verbruiksindicatie
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Gebruiksaanwijzing

Verwerking vloerbedekking

v Zorg voor voldoende ventilatie.

v Vloerbedekking in banen snijden en lostrekken.

v Achtergebleven lijmresten en resten van vloerbedek-
king ruim instrijken met Vloerlijmverwijderaar.

¢ Minimaal 10 minuten laten inwerken.

v Daarna de lijmresten en resten van vloerbedek-
king wegsteken met behulp van een plamuurmes,
afsteekmes of verfkrabber.

Verwerking vinylvloerbedekking

v Zorg voor voldoende ventilatie.

v Vooraf perforeren.

¢ Ruim instrijken met Vloerlijmverwijderaar.

¢ Na ca. 15 minuten kan de vloerbedekking worden
weggestoken.

v Zonodig de behandeling herhalen.

Verwerking wandbekleding

v Wandbekleding lostrekken.

v Achtergebleven lijmresten instrijken met een kwast.

v Na ca. 10 minuten de lijmresten wegsteken met
behulp van een plamuurmes, afsteekmes of verf-
krabber.

v Zonodig de behandeling herhalen.

Tips en advies voor een optimaal gebruik

v Draag bij voorkeur beschermende kleding, hand-
schoenen en oogbescherming.

v/ Spatten op de huid direct verwijderen met water en
zeep.

v Alleen gebruiken op goed geventileerde plaatsen.
Als minimale voorzorgsmaatregel deuren en ramen
open houden.

v Gebruik in kleine hoeveelheden. Houdt verpakking
zo veel mogelijk gesloten.

v Gas- en olie gestookte toestellen, elektrische ver-
warmingstoestellen etc. uitzetten tijdens gebruik.

v Om het snel verdampen van Vloerlijmverwijderaar
te vertragen, afdekken met huishoudfolie (polyethy-
leen).
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